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4 Technische gegevens

De liftbesturingen FST-2XT en FST 2XTs zijn ontwikkeld uit jarenlange productervaring op het gebied van de 
productie van besturingen voor liftsystemen en de intensieve samenwerking met de verschillende fabrikanten, 
de technische inspectiediensten en onze klanten. 

De afzonderlijke componenten van de liftbesturingen FST-2XT en FST 2XTs worden in de volgende punten met 
hun afmetingen, jumpers, lichtdioden, contactklemmen en stekkers beschreven.

4.1 Componentenoverzicht – busschema

NEW LIFT vervaardigt voor elk liftsysteem een individueel componentenoverzicht, het zogenaamd busschema, 
die bij het elektrische schema is bijgevoegd. In het busschema is voor elk elektronisch onderdeel de inbouw-
plaats, de bustoewijzing bij LON-bus-kabels de desbetreffende kabellengte aangegeven. Elk elektronisch 
onderdeel is op de printplaat eenduidig aangegeven. Aan de hand van deze beschrijving gebeurt de toewijzing 
tussen de afzonderlijke component en het busschema.      

  

Afb. 4.1: Busschema FST-2XT FST 2XTs-besturing

FSM-2

X5 X6 X3 X30

X30

X12

X23

X2

ADM-S LCS

HHT HHT

ADM-D

EAZ

SAM

ADM-D

ADM-S

S/0/A/5/A

D/0/A/4/A

D/0/A/3/A

S/0/A/2/A

Z/0/A/1/A

S/0/A/0/A

EAZ

ADM-S
T

T T

FPM 
FPM-2

T

Hangkabel 30,0 m

LON-componenten-sticker

Kooi

Kooipaneel

Inspectiekast

Schakelkast

groen

blauw

blauw

blauw

blauw

blauw

zwart

zwart

LON-componenten-sticker

Krimpkous-kleuren bij bus-kabels

0,5 m = zwart
1,0 m = rood
3,0 m = wit
5,0 m = geel
7,0 m = blauw
10,0 m = groen
15,0 m = zwart
20,0 m = rood
25,0 m = wit
30,0 m = geel

Moduletype:
S:  ADM-S
D: ADM-D
Z: EAZ
X: ADM-XF of XK

Buslijn Etage:
0 = onderste etage

Deurzijde

0

1

2

3

4

-1
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4.3.4 Klemlijsten en connectoren

FSM-2 klemlijst X1

FSM-2: X1 Veiligheidslijnzonder bypass 230 V
1 Schakelaar-1 
2 PE
3 Schakelaar-1 
4 Schakelaar-2
5 PE
6 Schakelaar-2
7 Schakelaar-3
8 PE
9 Schakelaar-3

FSM-2 klemlijst X2

FSM-2: X2 Veiligheidslijnmet bypass 230 V
1 Vangschakelaar
2 PE
3 Vangschakelaar
4 Schakelaar-4
5 PE
6 Schakelaar-4

FSM-2 klemlijst X3

FSM-2: X3 Veiligheidslijn deurcontacten 230 V
1 Deurcontact kooideur A 
2 PE
3 Deurcontact kooideur A
4 Deurcontact kooideur B
5 PE
6 Deurcontact kooideur B

FSM-2 klemlijst X4

FSM-2: X4 Uitgangen aankomstgong 
1 +24 V
2 Aankomstgong OMHOOG 
3 Aankomstgong OMLAAG
4 GND

FSM-2 klemlijst X5

FSM-2: X5 Ingangen lastmeetinrichting 
1 +24 V
2 Ingang nullast
3 Ingang vollast
4 Ingang overlast
5 GND









Technische gegevens
Kooistuurmodule FSM-2

68 Handboek FST-2XT FST 2XTs

FSM-2 klemlijst X24

FSM-2: X24 Reserve-in- en uitgangen 
1 GND
2 programmeerbare I/O-poort 72

3 programmeerbare I/O-poort 73
4 programmeerbare I/O-poort 74
5 programmeerbare I/O-poort 75
6 programmeerbare I/O-poort 76
7 programmeerbare I/O-poort 77
8 programmeerbare I/O-poort 78
9 +24 V

FSM-2 connector X25

FSM-2: X25 Schachtkopiëring
1 GND
2 INK A + / ABS CLK +
3 GND
4 INK B + / ABS DATA +
5 GND
6 +24 V
7 INK A - / ABS CLK -
8 INK B - / ABS DATA -
9 +5 V

FSM-2 klemlijst X26

FSM-2: X26 Inspectiekast
1 Alarmdrukknop
2 Alarmdrukknop 
3 L schachtverlichtingsschakelaar
4 L schachtverlichting

FSM-2 klemlijst X27             

FSM-2: X27 Inspectie-eindschakelaar
1 Inspectie-eindschakelaar OMHOOG
2 Inspectie-eindschakelaar OMHOOG
3 Inspectie-eindschakelaar OMLAAG
4 Inspectie-eindschakelaar OMLAAG
5 Contact omklapbare leuning 
6 Contact omklapbare leuning 
7 N veiligheidslijn

FSM-2 connector X30
Constructief gelijk aan FST X30 (zie „FST-2XT en FST 2XTs klemlijst X30“ op pagina 59).
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5.6 HOOFDMENU - Kopiëring

Menupunt Beschrijving Instelbereik
Etage
 In lijn liggende ABS 

Absoluut niveau van een etage. Waarde mag niet veranderd 
worden (zie montage- & inbedrijfstellingsinstructies).

0 ... 9999999 mm

Etage
 In lijn liggende REL 

Relatief niveau van een etage gerelateerd aan de onderste 
etage. Waarde wordt voor elke etage volgens installatiete-
kening ingevoerd of met behulp van de leerrit automatisch 
bepaald (zie montage- & inbedrijfstellingsinstructies).

-2500 ... 250000 mm

Etage
 In lijn liggend 
OMHOOG 

Inschakelpunt van het intern gegenereerde in lijn liggende 
signaal in opwaartse richting onder het daadwerkelijke niveau. 
Waarde komt overeen met de remweg van de kruipsnelheid 
in opwaartse richting en wordt bij de kalibratierit automatisch 
bepaald (zie montage- & inbedrijfstellingsinstructies).

0 ... 5000 mm

Etage
 In lijn liggend 
OMLAAG 

Inschakelpunt van het intern gegenereerde in lijn liggende 
signaal in neerwaartse richting boven het daadwerke-
lijke niveau. Waarde komt overeen met de remweg van 
de kruipsnelheid in neerwaartse richting en wordt bij 
de kalibratierit automatisch bepaald (zie montage- & 
inbedrijfstellingsinstructies).

0 ... 5000 mm

Etage
 Zone omhoog 

Inschakelpunt van het intern generierten Türzonensignals 
onder het daadwerkelijke niveau. 
absolute-waardekopiëring: Waarde op 200 mm instellen! 
incrementaalkopiëring: Waarde niet veranderen, wordt 
bij de leerrit automatisch bepaald! (zie montage- & 
inbedrijfstellingsinstructies).

0 ... 2500 mm

Etage
 Zone Omlaag 

Inschakelpunt van het intern gegenereerde deurzonesignaal 
boven het daadwerkelijke niveau. 
Absolute-waardekopiëring: waarde op 200 mm instellen! 
Incrementaalkopiëring: waarde niet veranderen, wordt 
bij de leerrit automatisch bepaald! (zie montage- & 
inbedrijfstellingsinstructies).

0 ... 2500 mm

Inrit
 Inrit OMHOOG 

Inrittraject in opwaartse richting voor de afzonderlijke 
aandrijfsnelheden V1 ... V8. Waarden voldoen aan de 
remwegen van de bijbehorende rijsnelheden in opwaartse 
richting. De waarden worden bij de kalibratierit automatisch 
bepaald. (zie montage- & inbedrijfstellingsinstructies).

0 ... 99999 mm

Inrit
 Inrit OMLAAG 

Inrittraject in neerwaartse richting voor de afzonderlijke 
aandrijfsnelheden V1 ... V8. Waarden voldoen aan de 
remwegen van de bijbehorende rijsnelheden in neerwaartse 
richting. De waarden worden bij de kalibratierit automatisch 
bepaald. (zie montage- & inbedrijfstellingsinstructies).

0 ... 99999 mm

Globaal
 Resolutie 

Resolutie van de absolute-waardegever. Waarde geeft 
aan hoeveel bits per 0,5mm kooibeweging van de detector 
verzonden worden. Bij onjuist ingestelde waarde stemmen 
de ingevoerde verdiepingsafstanden niet met de reële 
afstanden overeen en de kooi kan bij de kalibratierit 
ongeremd in de eindschakelaar rijden (zie montage- & 
inbedrijfstellingsinstructies)!

0 ... 999,9999 
bit/0,5mm

Globaal
 Richting 

Draairichting van de incrementele en absolute waardegever in 
de opwaartse beweging

Links 
Rechts

Globaal
 Detectortype 

Soort schachtkopiëring Absoluut 
increm.

Globaal
 Max. Etage 

Etageaantal van het liftsysteem beginnend bij nul  (bijv. 8 
etages -> instelwaarde = 7)

0 ... 63

Globaal
 Kruipweg 

Lengte van de gewenste kruipweg. De ingestelde waarde 
wordt op de bij de kalibratierit vastgestelde inrittrajecten van 
alle aandrijfsnelheden V1 ... V8 opgeteld (ingestelde waarde 
= 0 -> directe inrit)

-500 ... 500 mm
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Menupunt Beschrijving Instelbereik
Increm. kopiër.
 BOBU-naloop 

Ontdenderingstijd van de zoneschakelaar B. Standaard-
waarde. 5ms

0 ... 40 ms

Increm. kopiër.
 KO/KU-ingang 

Niveau van de KO/KU-schakelaar, wanneer de kooi zich in 
een eindpositie bevindt.  
NO: 0 (open, standaard)V 
NC: +24 V (gesloten). 

NO 
NC

Increm. kopiër.
 Gray etage-LO

Alleen voor incrementeelkopiëring.
Voor lange schachten met snelle kooi zodat een eindeta-
ge-herkenning ter beschikking staat, functie is alleen met een 
LEK-module mogelijk. 

0..63

Increm. kopiër.
 Gray etage HI

Alleen voor incrementeelkopiëring.
Voor lange schachten met snelle kooi zodat een eindeta-
ge-herkenning ter beschikking staat, functie is alleen met een 
LEK-module mogelijk. 

0..63
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met v1..V8

met v1..V8

met v1..V8

met v1..V8

afb. 5.5: parameter van de incrementeelkopiëring
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