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1.2.3  Elektrisch betriebene sowie hydraulisch betriebene Personen- und Lastenaufziige.

Um den zulassigen Gesamtanhalteweg im Fall einer unbeabsichtigten Fahrkorbbewegung
einzuhalten, ist die Lange der Tirzone anlagenabhangig zu begrenzen und im Zuge der
Planung der Aufzugsanlage deren maximale Lange zu berechnen.

Fir die gegenstandliche Einrichtung sind dazu die Reaktionszeiten des delektierenden
Elements (Sensoren und deren Steuerung) sowie die Reaktionszeiten bzw. —wege des
auslosenden wie auch jene des bremsenden Elements / der bremsenden Elemente zu-
satzlich zur maximal méglichen Beschleunigung durch den Antrieb im Fehlerfall (sofern
zutreffend) und den Massenverhaltnissen und weiterer Faktoren, welche die Bewegung
der Aufzuganlage beeinflussen (Kompensationsmittel, Seillangen durch Art der
Einschlingung und Triebwerksanordnung, ...) bekannt sind.

Diese errechnete, maximale Tirzonengréfte muss bei der Inbetriebnahme in das Menii
der Steuerung eingegeben werden. Bei der automatischen Lernfahrt werden die tatséch-
lich aufgefiihrten Tirzonenlangen in allen Haltestellen selbsttatig durch die Steuerung auf
Ubereinstimmung tiberpriift.

Bei Priifungen der Aufzuganlage im Zuge des Konformitatsbewertungsverfahrens ist im
Testmeni der FST-Steuerung der Test ,UCM-A3 Test Aufw.” Und ,UCM-A3 Test Abw."
durchzuflhren.

Dieser Stellt sicher, dass der UCM-Fall unter sicheren Bedingungen, das heil’t mit ge-
schlossener Fahrkorb- und verriegelter Fahrschachttir unter Mitwirkung des UCM-
Testrelais durchgefiihrt wird.

Beide UCM-Falle, das ,Verlassen der Tirzone“ sowie die ,Geschwindigkeitsiberschrei-
tung” (nur bei elektrisch betriebenen Aufziigen mit Seilantrieb) mit gedffneter bzw. gedff-
neten Fahrkorb- und/oder unverriegelter bzw. unverriegelten Fahrschachttlre(n), werden
von der Steuerung erkannt. Die Aufzugsanlage wird mit der Fehlermeldung ,LSU-UCM-A3
Fehler stillgesetzt und kann nur durch das Zurtcksetzen der Fehlermeldung im Menu der
Steuerung durch eine fachkundige Person wieder in Betrieb genommen werden.

Im Falle eines Stromausfalles wird der Fehler ,LSU-UCM-A3 Fehler" gespeichert und halt
die Anlage bei Stromwiederkehr weiterhin aulRer Betrieb.

Bezeichnung Detektionszeit
Sicherheitsschaltung FST- | Elektr./mech. Schaltung 10 ms
2XT
Schiitz fiir Bremse/Ventile Siemens 3RTxxx 12 ms
Zonenmagnetschalter Schmersal BN32r
Schaltzeit Schlieler 03-15ms
Wiederanfahrgenauigkeit +/- 0,25 mm
Geschwindigkeitssignal FST-2XT 102 ms
>0,2 ms
Geschwindigkeitssignal Frequenzumrichter 15 ms
>0,2 ms
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Die genannten Typen der ,Schiitze fir Bremse/Ventile" sowie ,Zonen- Magnetschalter"
missen nicht zwingend zum Einsatz kommen. Eine Typenwahl, bezogen auf die Reakti-
ons-, Detektionszeiten der ,Schiitze fiir Bremse/Ventile* sowie der ,Zonen- Magnetschal-
ter* kann somit erfolgen. Bei Abweichen der oberen genannten Typen ist ein Nachweis
der Reaktions-, Detektionszeiten zu erbringen.

Auf den folgenden Seiten sind die Schaltbilder der Schaltplan fiir Schaltbild fiir seilbetrie-
bene Personen- und Lastenaufziige (Abbildung 3), Schaltbild fir hydraulisch betriebene
Aufzugsanlagen mit Absperrventil als bremsendes Element (Abbildung 4) sowie das
Schaltbild fur hydraulisch betriebene Aufzugsanlagen mit redundanten Senkventilen als
bremsende Elemente (Abbildung 5) dargestellt.
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Abbildung 4: Schaltbild fiir hydraulisch betriebene Aufzugsanlagen mit Absperrventil
als bremsendes Element
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Abbildung 5: Schaltbild fiir hydraulisch betriebene Aufzugsanlagen mit redundanten
Senkventilen als bremsende Elemente

Bedingungen

Die Sicherheitseinrichtungen der Platine (Abgriff Sicherheitskette) sind wie im Dokument
BMP-Hinweise_FST-2XT angegeben anzuschlielen.

Als fester Bestandteil der FST-2XT 5 00 Steuerung ist die Sicherheitsschaltung auf der
Leiterplatte integriert. Sie ist fir einen Temperaturbereich von 0...+65°C bei 15...85% re-
lativer Luftfeuchtigkeit konzipiert.

Die Betriebsspannung betragt 24V DC, wohingegen die Arbeitskontakte und die Leiter-
bahnen fiir einen mit max. 4A abgesicherten Sicherheitskreis mit 230V AC, optional 48V
DC, 110V AC ausgelegt sind.

Fir den Schnellstartvorgang ist ein SchlieRerkontakt von X20.1 nach X14.1 in die Steue-
rung integriert. Es darf keine direkte Verbindung von X14.1 nach X15.7 hergestellt
werden.

Die Verdrahtung muss gemaf "FST-2XT Sicherheitskreisabfrage und Sicherheitsschal-
tung Schemazeichnung" Abbildung 2 (z. B. N-Leiter an X15.6, Riickleiter der Schiitze und
Ventile an X20.2; X14.1 nicht mit X15.7 verbunden).

Erfolgt die Spannungsversorgung des bremsenden Elements unmittelbar tiber den elektri-
schen Sicherheitskreis, so ist keine redundante Ansteuerung des bremsenden Elements
erforderlich. Bendtigt das bremsende Element eine andere Spannung als jene unmittelbar
aus dem elektrischen Sicherheitskreis, so ist eine redundante Ansteuerung mit
Stillstandstiberwachung erforderlich.
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Ist das abbremsende Element im Normalbetrieb nicht an der Kontrolle der Geschwindig-
keit oder Verzogerung beteiligt oder halt der Fahrkorb im Normalbetrieb nicht an, sondern
ist ausschlieBlich fir das Abbremsen im UCM-Fall zustandig, so ist die ordnungsgemalie
Funktion des abbremsenden Elements nicht zwingend zu (iberwachen.

Andernfalls ist das ordnungsgemafe Offnen oder Schlieen des bremsenden Elements
uber die dafur erforderlichen Kontakte Uber die Steuerungs- oder Regelungssoftware not-
wendig.

Verwendung ausschlieBlich in Verbindung mit:
- Steuerungen des Fabrikates NEW LIFT, Typ FST-2XT

Bei elektrisch betriebenen Seilaufziigen muss ein Signal bei Gberschreiten der Geschwin-
digkeit von >0,2 m/s an die Steuerung zur Verfligung gestellt werden.

Die in dieser Bescheinigung beschriebenen Teilkomponente muss mit einer weiteren Teil-
komponente zur Realisierung der ,UCM-A3 Funktion“ ergénzt werden.

Dazu muss der Montagebetrieb vor Durchfiihrung des Konformitatsbewertungsverfahrens
die Einhaltung der Anforderungen einhalten.

Bei hydraulisch betriebenen Aufzugsanlagen sind bei der Inbetriebnahme bzw. wieder-
kehrenden Uberprifung und Wartung die Punkte 3.6, 3.7, 3.7.1, 3.7.2 und 5 des Hand-
buchs UCM-A3 einzuhalten.

Bei elektrisch betriebenen Seilaufziigen sind bei der Inbetriebnahme bzw. wiederkehren-
den Uberpriifung und Wartung die Punkte 4.6, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 und 5 des Handbuchs
UCM-A3 einzuhalten.

Dem Produkt ist das Handbuch ,UCM-A3" beizufiigen.

Die EU-Baumusterprufbescheinigung darf nur zusammen mit dem dazugehorigen Anhang
und der Anlage (Liste der Hersteller Serienfertigung) verwendet werden. Diese Anlage
wird nach den Angaben des Herstellers / Bevollmachtigten aktualisiert und mit neuem
Stand herausgegeben.

Hinweise

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung wurde auf Basis folgender harmonisierten
Normen erstellt:

- EN 81-1:1998 + A3:2009 (D), Anhang F.8
- EN 81-2:1998 + A3:2009 (D), Anhang F.8
- EN 81-20:2014 (D), Punkt 5.11.2.3

- EN 81-50:2014 (D), Punkt 5.6

Bei Anderungen bzw. Ergénzungen der oben genannten Normen bzw. bei Weiterentwick-
lung des Standes der Technik wird eine Uberarbeitung der EU-Baumuster-
prifbescheinigung notwendig.

Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf die Leiterplatten ,FST-2XT“ und ,FSM-2“ mit
elektronischen Bauelementen mit Abgriffe im Sicherheitskreis und Sicherheitsschaltung
sowie Teilsystem gegen unbeabsichtigte Fahrkorbbewegung und die damit verbundene
EU-Baumusterprifung.
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3.3 An der ,Erkennungseinrichtung unbeabsichtigte Fahrkorbbewegung (UCM) — Tiirzone"
muss ein Schild (z.B. in der Nahe der Steuerung) mit den Angaben zur Identifikation des
Bauteils mit Name des Herstellers, EU-Baumusterpriifkennzeichen und Typenschild vor-
handen sein.

34 Bei Anderungen oder Abweichungen von der hier dokumentierten Ausfiihrung ist eine
Uberprifung und gegebenenfalls die Anpassung der Ersatzmalnahmen durch die
Notifizierte Stelle erforderlich.

35 Dieser Priifbericht beruht auf dem Stand der Technik, der durch die zurzeit giltigen har-
monisierten Normen dokumentiert wird. Bei Anderungen bzw. Ergénzungen dieser Nor-
men bzw. bei Weiterentwicklung des Standes der Technik kann eine Uberarbeitung not-
wendig werden.
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EU-Konformitatserklarung

im Sinne der EU-Richtlinie

Produktbeschreibung:

Leiterplatten FST-2XT (FST 5 00) und FSM-2 (FSM 5 20) mit
elektronischen Bauelementen, Abgriffe im Sicherheitskreis und
Sicherheitsschaltung sowie Teilsystem gegen unbeabsichtigte
Fahrkorbbewegung fir Personen- und Lastenaufziige.

Geriitetype: »FST-2XT“ und ,,FSM-2“ in allen ausgelieferten Varianten

Eine EU-Baumusterprifung (Bescheinigungs-Nr. EU-ESD 023) wurde durch die TUV
SUD Industrie Service GmbH, ID-Nr.: CE0036, durchgefiihrt.

Die Fertigungsuberwachung nach dem QM-System ISO 9001:2015 und ARL
2014/33/EU Anhang VI erfolgt durch die TUV Rheinland Industrie Service GmbH, ID-
Nr.: CE0035.

Die genannten Steuerplatinen wurden entwickelt, konstruiert und gefertigt in
Ubereinstimmung mit den Richtlinien des Rates zu Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten.

® Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
® EMV-Richtlinie 2014/30/EU
® Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU

Zur Beurteilung der Steuerplatine wurden folgende Normen herangezogen:

® EN81-20/50:2014

® EN12015:2014

® EN12016:2013

® [EN 81-1/2: 1998 + A3:2009]

Eine technische Dokumentation ist vollstdndig vorhanden. Die zu den Geriten
gehdérende Betriebsanleitung liegt vor. Die Sicherheitshinweise der mitgelieferten
Betriebsanleitung missen beachtet werden! Diese Erklarung bescheinigt die
Ubereinstimmung mit den genannten Normen und Richtlinien, beinhaltet jedoch keine
Zusicherung von Eigenschaften.

Grafelfing, 04.04.2019 O %

Rechtsverbindliche Unterschrift: / 24
Peter .?Er, Geschaftsfuhrer

NEW LIFT - Neue elektronische Wege Steuerungsbau GmbH
Lochhamer Schlag 8 - 82166 Grafelfing - Deutschland
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