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Allgemein

Dieses Handbuch beinhaltet alle Informationen zu den Fahrkorbpanelmodulen FPM-2, FPM-1, FPE

und FPA.

Verwendete Abkiirzungen, Zeichen und Symbole

Zeichen/
Abkiirzung

FPA

FPE

FPM

Bedeutung

Fahrkorbpaneladapter; ersetzt das 50-polige Rundkabel zur
Fahrkorbtableauverdrahtung

Fahrkorbpanelerweiterung; erweitert das Fahrkorbpanelmodul um die
Unterstitzung der Innenruf von Etage 16 bis 63

Fahrkorbpanelmodul; steuert die Einrichtungen des Fahrkorbtableaus
Auslieferungszustand
Einstellungen, die standardmaRig ausgeliefert werden sind mit einem *

gekennzeichnet.

Power (Detailangaben bei Klemmen)

Eingang

Ausgang

low aktiv

high aktiv

Handlungsanweisung

Flhren Sie nach diesem Zeichen beschriebene Tatigkeiten in der angege-
benen Reihenfolge durch.

Sicherheitsrelevanter Hinweis
Dieses Zeichen befindet sich vor sicherheitsrelevanten Informationen.

Informationshinweis
Dieses Zeichen befindet sich vor wissenswerten Informationen.

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA
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1.2 Darstellungsarten

Darstellungsart

Fett

Kursiv

Fett kursiv

Sohriftart LOCD

Bedeutung
» Bezeichnungen von Schaltern und Stellteilen
» Eingabewerte

» Bildunterschriften

> Querverweise

» Bezeichnungen von Funktionen und Signalen
> Produktnamen

» Hinweise

» Systemmeldungen der Steuerung

1.3  Weiterfiihrende Informationen

Zur FST Steuerung und lhren Komponenten sind unter anderem folgende Unterlagen vorhanden.

» ADM Handbuch

» EAZ TFT.45.110.210 Handbuch

» EAZ-256 Handbuch

» EN81-20 Handbuch

» FST-2XT/s Handbuch

» FST-2XT MRL Handbuch

» FST Montage- und Inbetriebnahmeanleitung

» GST-XT Handbuch
» LCS Handbuch

» RIO Handbuch

» SAM Handbuch

»y UCM-A3 Handbuch

» Update-Backup-Analysis Handbuch

Diese und weitere aktuelle Anleitungen finden Sie auf unserer Web-Seite im Downloadbereich unter
https://www.newlift.de/downloads.html

1.4 Soerreichen Sie uns

Falls Sie trotz Zuhilfenahme dieser Anleitung Unterstiitzung benétigen, ist unsere Serviceline

fur Sie da:
Tel: +49 89 - 898 66 - 110
Mail: service@newlift.de

Mo -Do: 08:00 - 12:00
Fr: 08:00 - 15:00

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA

und 13:00 - 17:00
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2 Sicherheit

2.1  Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Die Fahrkorbpanelmodule diirfen nur im technisch einwandfreien Zustand sowie
bestimmungsgemaR, sicherheits- und gefahrenbewuf3t unter Beachtung der Anleitung, der geltenden
Unfallverhitungsvorschriften und der Richtlinien der 6rtlichen Stromversorger betrieben werden.

Fiir dieses Produkt gelten die Sicherheitsrichtlinien des FST-Handbuchs und der FST-Montage- &
Inbetriebnahmeanleitung.

2.2 Angewandte Normen und Richtlinien

Alle Fahrkorbpanelmodule entsprechen:

» den Sicherheitsregeln flr die Konstruktion und den Einbau von Personen- und Lastenaufzligen (DIN
EN 81 Teil 1und 2).

» den Bestimmungen flr das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1 kV (DIN VDE
0100).

» den BertihrungsschutzmaBnahmen im Triebswerksraum (VDE 0106).

» dem Merkblatt tiber SicherheitsmafZnahmen bei der Montage, Wartung und Instandsetzung von
Aufzugsanlagen (ZH 1/312).

2.3  Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV)

Eine akkreditierte Priifstelle hat die FST Steuerung und ihre Komponenten entsprechend der in
EN12015/1995 und EN12016/1995 genannten Normen, Grenzwerten und Scharfegraden geprift.
Die FST Steuerung und ihre Komponenten sind:

» storfest gegen elektrostatische Entladung (EN 61000-4-2/1995)

» storfest gegen elektrostatische Felder (EN 61000-4-3/1997)

» stérfest gegen schnelle transiente StérgroRen (EN 61000-4-4/1995)

Die von der FST Steuerung und ihren Komponenten erzeugten elektromagnetischen Storfeldstarken
Uberschreiten die zuldssigen Grenzwerte nicht. (EN 55011/1997).

24 Umgang mit Elektronikbaugruppen

A Elektrostatische Aufladung

» Lassen Sie die Elektronikbaugruppe bis zum Einbau in der Originalverpackung, um Beschadigungen
zu vermeiden.

» Vor dem Offnen der Originalverpackung muss eine statische Entladung stattfinden!
Fassen Sie dazu ein geerdetes Metallteil an.

» Wiederholen Sie wahrend der Arbeiten an Elektronikbaugruppen regelméBig den
Entladungsvorgang!

» Versehen Sie alle nicht belegten Bus-Eingdnge/Ausgédnge mit einem Abschlusswiderstand
(Terminator), um Fehlfunktionen zu vermeiden.

6 Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA
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3 FPM-1

Das Fahrkorbpanelmodul FPM-1 bildet die Schnittstelle zwischen Fahrkorbtableau und der FST
Steuerung. Ein FPM-1 unterstiitzt bis zu 16 Innenruf. Das FPM-1 ist (iber den LON-Bus mit der FST
verbunden. Das FPM-1 wird entweder im Inspektionskasten oder im Fahrkorbpanel montiert.

3.1 Technische Daten

Beschreibung Wert
Versorgungsspannung 24V DC £10%

Typische Stromaufnahme 60 mA

Ausgange kurzschlussfest

Lange x Hohe x Tiefe (+x: zusatzlicher Abstand fur 71x 126 (+40) x 20 mm
Kabel)

Mindestmontageabstand (Abstandshtilsen verwenden) | 8 mm

Bolzen M3 x 20 mm
Temperaturbereich: Lagerung & Transport / Betrieb -20-+70°C/ 0 -+60°C
Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung & Transport / +5-+95%/+15-+85%

Betrieb (nicht kondensierend)
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FPM-1_V2 Platinenzeichnung

Die neue Version V2.x der Platine FPM-1 hat die gleiche Jumperfunktionen wie die Version V1.x,
lediglich ist hier ein Summer dazu gekommen. Dieser kann mit den gleichen Funktionen wie der
Summer des FPM-2 belegt werden.
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FPM-1 Platinenzeichnung
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3.2  Anschlussbelegung und Konfiguration

3.2.1 Busanschluss X1 ... X2

FPM-1X1/X2 Farbe
Pin1 schwarz
Pin 2 weil3
Pin3 rot
Pin4 Violet
3.2.2 Jumper
Tiirseitenzuordnung

LON-Bus Fahrkorb

Bussignal A
Bussignal B
+24V
GND

NEWLIFT

NEUE ELEKTRONISCHE WEGE

Die Innenrufe des Fahrkorbpanelmoduls werden im sogenannten ,single door mode" tiber Jumper
einer Turseite (A,B oder C) zugeordnet. Wird der Jumper J2 gesteckt, befindet sich das FPM-1im
sogenannten ,dual door mode®, d.h. ein FPM-1 kann die Fahrkorbrufe fiir die Tiirseiten Aund B

verarbeiten.

Bei drei Fahrkorbtiiren wird fir die Turseite C immer ein separates FPM-1 benétigt.

Fahrkorbtiirzuordnung Modus JT1
Tar A single door mode offen
TirB single door mode gesteckt
Tar C single door mode offen
TarA+B dual door mode offen
TarA+B dual door mode offen
(Feuerwehreingang X4.4 und
Ladetaster X4.34 wirken auf Tar
B)
TarB+A dual door mode gesteckt
(Rufe A und B getauscht)

FST bzw. Fahrkorbzuordnung
FST/ Betriebsart JK1
Fahrkorbzuordnung
FSTA Einzel- oder offen

Gruppenbetrieb

FSTB Gruppenbetrieb gesteckt
FSTC Gruppenbetrieb offen
FSTD Gruppenbetrieb gesteckt
FSTE Gruppenbetrieb offen
FSTF Gruppenbetrieb gesteckt
FSTG Gruppenbetrieb offen
FSTH Gruppenbetrieb gesteckt

JT2
offen
offen
gesteckt
offen
gesteckt

offen

JK2
offen

offen
gesteckt
gesteckt
offen
offen
gesteckt
gesteckt

J2

offen
offen
offen
gesteckt
gesteckt

gesteckt

JK4
offen

offen
offen
offen
gesteckt
gesteckt
gesteckt
gesteckt

Die Fahrkorbzuordnung des Fahrkorbsteuermoduls FSM-2 und Fahrkorbpanelmoduls FPM-1 eines
Fahrkorbs mufB identisch sein.

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA
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Freier Jumper

FPM-1

Der Service-Jumper J1 wird nicht gesteckt.

3.2.3 Klemmen und Steckbuchsen

FPM-1X3

Uber den Stecker X3 kann ein FPE an das FPM-1 angeschlossen werden.

FPM-1: X3 | Innenruf Erweiterung
1 +24V
2 +24V
3 +5V
4 +5V
5 Reset der SPI-Treiber
6 GND
7 serieller Takt
8 GND
9 serieller Ausgang
10 GND
11 serieller Eingang
12 GND
13 SPI-Select 3 (Innenruf 48..63)
14 GND
15 SPI-Select 2 (Innenruf 32..47)
16 GND
17 SPI-Select 1 (Innenruf 16..31)
18 GND
19 FPE-Erkennung
20 GND
FPM-1X4

Der in den folgenden Tabelle angegebene Farbcode entspricht dem 50-poligen Standardkabel zur
Fahrkorbtableauverdrahtung. Auftragsbezogen kénnen davon abweichende Farbcodes verwendet

werden.

FPM-1: Farbcode Fahrkorbtableausignale

X4
1

ws
br
gn
ge

gr
rs

bl

rt
SW
vi
grrs

im ,single door mode*
Taster ,Lifter EIN®
Tlrzutaster B
Tlrzutaster A

Schliisselschalter
Feuerwehrfahrt

Anzeige 2*
Uberlastanzeige
Richtungsanzeige AUF
+24V

Etagenanzeige 6
Etagenanzeige 3
Etagenanzeige O (LSB)

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA

Fahrkorbtableausignale
im ,,dual door mode*

Taster ,Lufter EIN“
Turzutaster B
Tlrzutaster A

Schliisselschalter
Feuerwehrfahrt

Anzeige 2*
Uberlastanzeige
Richtungsanzeige AUF
+24V

Etagenanzeige 6
Etagenanzeige 3
Etagenanzeige O (LSB)

Technische Details

I; L
I; L
I; L
I; L

1/O; L 250 mA / 24V
1/0; L 250 mA /24 V
1/0; L 250 mA/ 24V
P

1/0; L 250 mA / 24V
1/0; L 250 mA/ 24V
1/0; L 250 mA / 24V
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FPM-1:
X4
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

36
37

38
39
40
41
42
43
44

45

46
47
48
49
50

Farbcode | Fahrkorbtableausignale
im ,single door mode“

rt bl
ws gn
brgn
ws ge
ge br
ws gr
grbr
WS s
rsbr
ws bl
br bl
wsrt
brrt
WS SW
br sw
grgn
gegr
rsgn
gers
gn bl
ge bl
gnrt
gert

gn sw

ge sw
gr bl

rs bl
grrt
rsrt
gr sw
rs sw
bl sw
rt sw

ws br
SW

ge gnsw
rs grsw
swblrt
WS gnsw
gnbrsw

Innenruf 15
Innenruf 12
Innenruf 09
Innenruf 06
Innenruf 03
Innenruf 00
GND

GND

GND

GND

+24V

+24V

+24V
Etagenanzeige 7 (MSB)
Etagenanzeige 4
Etagenanzeige 1
Innenruffreigabe
Innenruf 13
Innenruf 10
Innenruf 07
Innenruf 04
Innenruf 01

Fahrkorbtableausignale
im ,dual door mode*

Innenruf O7 Tirseite B
Innenruf 04 Tirseite B
Innenruf 01 Turseite B
Innenruf 06 Tirseite A
Innenruf 03 Tlrseite A
Innenruf 00 Tirseite A
GND

GND

GND

GND

+24V

+24V

+24V

Etagenanzeige 7 (MSB)
Etagenanzeige 4
Etagenanzeige 1
Innenruffreigabe
Innenruf 05 Tirseite B
Innenruf 02 Tirseite B
Innenruf O7 Tlrseite A
Innenruf 04 Tirseite A
Innenruf 01 Tirseite A

AuRensteuerung AUS bzw. Taster ,Ladesteuerung”

(siehe FST Handbuch)

Tlrauftaster B bzw. Taster Trenntir (siehe FST

Handbuch)
Turauftaster A

Schliisselschalter
Innenprio

Anzeige 1*

Anzeige 0 *
Richtungsanzeige AB
GND

Etagenanzeige 5
Etagenanzeige 2

Turauftaster A

Schliisselschalter
Innenprio

Anzeige 1*

Anzeige 0 *
Richtungsanzeige AB
GND

Etagenanzeige 5
Etagenanzeige 2

Innenruffreigabe sekundar (z.B. bei Kartenlesern im

Fahrkorb aktiv)
Innenruf 14

Innenruf 11
Innenruf 08
Innenruf 05
Innenruf 02
+24V

Innenruf 06 Tirseite B

Innenruf O3 Tlrseite B
Innenruf 00 Tirseite B
Innenruf 05 Tiirseite A
Innenruf 02 Tirseite A
+24V

Technische Details

I/0O;L250mA /24 V
1/0;L250 mA/ 24V
1/0;L250mA /24 V
1/0; L250mA/ 24V
1/0;L250mA / 24V
1/0;L250mA /24 V
P

W W O T T©

p
I/O;L250mA/ 24V
I/O;L250 mA/ 24V
I/O;L250mA/ 24V
O;L250mA/ 24V
I/O;L250mA / 24V
I/O;L250mA /24 V
I/O;L250 mA/ 24V
I/O;L250mA /24 V
I/O;L250 mA/ 24V
I; L

I;L

I; L
I; L

1/0; L250mA/ 24V
1/0; L250mA/ 24V
1/0; L250mA/ 24V
P

1/0; L250mA/ 24V
1/0; L250mA/ 24V
I/0; L250 mA / 24V

I/O; L250 mA / 24V

I/O; L250 mA/ 24V
I/0; L250 mA / 24V
I/O; L250 mA/ 24V
I/0;L250 mA / 24V
P

* siehe FST2XT-XTs Handbuch siehe Kapitel ,5.5.5 Anzeige 0 ... 2“ auf Seite 114

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA
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3.24 Leuchtdioden
LED Farbe Zustand Beschreibung
LD1 gelb kurz aufleuchtend FPM-1in Bereitschaft
blinkend oder permanent Hardwarefehler
leuchtend
LD2 grin ein Versorgungsspannung (+5 V) liegt an
4 FPM-2

Das FPM-2 ist eine I/O-Baugruppe der FST, welche die Ein- und Ausgabesignale im Fahrkorb
steuert. Darliber hinaus realisiert es die Notlichtfunktion nach EN81-1/2 sowie die akustische
Tasterquittierung nach EN81-70.

Uber die zwei Bus-Stecker X11 und X12 wird das Fahrkorb-Panelmodul in den Bus eingeschleift und
mit 24V sowie mit dem Datenbus verbunden.

Folgende Ein-/Ausginge werden von dem Modul unterstiitzt:

e Eingdnge 24V fur Feuerwehrfahrt, Innenprio und Lademodus (rekonfigurierbar)
e |/Os 24V/0,2A fiir 16 Innenrufe mit zwei Freigaben (primar und sekundér)

e 3 Ausginge mit 24V/0,2A (4W); Brandfallanzeigen, Uberlast und Reserve

¢ 2 Ausginge flir Richtungsanzeigen mit je 24V / 0,2A (max. 4Watt)

e vier Eingange fir zwei Tiren (A/B) mit jeweils einem Tirauf- und einem Tiirzutaster

@ Alle Ein- und Ausgdnge sind low-aktiv! Alle Ausgdinge sind gegen Kurzschluss geschiitzt!

An der 14-poligen Stiftleiste X5 (NEW-interner SPI-Anschluss) kann der Etagenanzeiger EAZ-256.64.
FPM-2 Isiehe Kapitel ,4.3 Anschluss eines EAZ-256/64.FPM-2“ auf Seite 17) angeschlossen wer-
den, da dieser selbst keinen eigenen LON-Knoten besitzt. Die Einbaulage dieses Etagenanzeigers wird
mit dem Jumper V definiert.

Das FPM-2 besitzt keine Ausgange fiir Etagenstandausgaben, so dass aul3er dem o.g. Etagenanzeiger
EAZ-256.64.FPM-2 nur aktive LON-Module als Etagenanzeiger verwendet werden kdnnen.

Die akustische Tasterquittierung nach EN81-70 ist auf dem FPM-2 bereits integriert und braucht
nicht auf Klemmen herausgefiihrt zu werden. Sie kann iber das Menti der FST ein- bzw. ausgeschaltet
werden (ab Softwareversion FST V1.100-0374). Der Piezo-Summer, der die Tasterquittierung
realisiert, wird gleichzeitig zur Signalisierung verschiedener Sonderzustiande verwendet (Uberlast,
Chemiefahrt, ...).

Sowohl die primare als auch die sekundare Freigabe sind zusatzlich separat auf die Klemme X6
herausgeflihrt, um Kartenleser oder Schliisselschalter zur Realisierung von Zugangskontrollen
anschlieBen zu kénnen.

Das FPM-2 wird in einem Leuchtfeld des Typs MA9999 der Firma SCHAFER montiert geliefert.
Das Firmenlogo, Angaben zu Tragkraft, max. Personenzahl, Baujahr, Fabriknummer sowie der
Brandfallhinweis konnen als bedruckte Folie zwischen der glasklaren Front- und der diffus-weiRen
Streuscheibe des Leuchtfeldes eingelegt werden.

Zur Notlichtfunktion: Auf der Riickseite des FPM-2 leuchten 4 weil3e Leuchtdioden das
Beschriftungsfeld aus, sobald das Fahrkorblicht ausfallt.

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA 11
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4.1 Technische Daten

Beschreibung Wert

Versorgungsspannung 24V DC +10%

Typische Stromaufnahme 60 mA

Ausgénge kurzschlussfest

Lange x Hohe x Tiefe 143 x 108 x 44 mm

Bolzen M3 x 12 mm

Sichtfensterausschnitt

Temperaturbereich: Lagerung & Transport / Betrieb

Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung & Transport /
Betrieb (nicht kondensierend)

143

99,1x99,1 mm;r=2,8mm
-20-+70°C/ £t0-+60°C
+5-+95%/+15-+85%
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FPM-2

4.2  Anschlussbelegung und Konfiguration

4.2.1 Busanschluss X11...X12

FPM-2X11/ Kabelfarbe Bezeichnung

X12
1 schwarz RS-485 LON-Bus A
2 weil3 RS-485 LON-Bus B
3 rot +24V
4 violett GND bzw. OV
4.2.2 Jumper
FST bzw. Fahrkorbzuordnung
FST/ Betriebsart JK1
Fahrkorbzuordnung
FST A % Einzel- oder offen
Gruppenbetrieb
FSTB Gruppenbetrieb gesteckt
FSTC Gruppenbetrieb offen
FSTD Gruppenbetrieb gesteckt
FSTE Gruppenbetrieb offen
FSTF Gruppenbetrieb gesteckt
FSTG Gruppenbetrieb offen
FSTH Gruppenbetrieb gesteckt
Tiirseitenzuordnung
Fahrkorbtiirzuordnung | Tiir-Modus JT1
Tar A * Single door mode offen
TurB Single door mode gesteckt
Tar C Singoe door mode offen
Tur A+B Dual door mode gesteckt
Einbaulage des EAZ-256.64
Einbaulage EAZ-256.64 v
vertikale Einbaulage gesteckt *
horizontale Einbaulage offen

Die JUMPER J8 und J9 sind noch nicht belegt.

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA

JK2 JK4/JK3 ab
V2.x

offen offen
offen offen
gesteckt offen
gesteckt offen
offen gesteckt
offen gesteckt
gesteckt gesteckt
gesteckt gesteckt

JT2

offen

offen

gesteckt

gesteckt

13
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4.2.3 Klemm- und Steckleisten

14

Abhangig ob Sie den Fahrkorb im Single oder Dual Door Mode betreiben méchten, dndern sich die
Funktionen der einzelnen Pins der Klemmen X1 und X2 sowie der dazugehdérigen Steckleisten X21,
X22 und X23. Die folgenden Tabellen beinhalten die Ubersicht der jeweiligen Funktionen:

FPM-2
X1

O 0NN B WIN

PR R R
W N~ O

[N
[N

FPM-2

=X
N

O 0NN hWN

==Y
W N~ O

(NN
(S, NN

Funktion Single Door
Mode

+24V
Innenruf 00
Innenruf 01
Innenruf 02
Innenruf 03
Innenruf 04
Innenruf 05
Innenruf 06
Innenruf 07
Innenruffreigabe 01
Tlrauftaster
Tlrzutaster

Schlisselschalter
Innenprio

Taster ,Lufter EIN“
GND

Funktion Single Door
Mode

+24V

Innenruf 08
Innenruf 09
Innenruf 10
Innenruf 11
Innenruf 12
Innenruf 13
Innenruf 14
Innenruf 15
Innenruffreigabe 02
Tlrauftaster
Tlrzutaster

Schlisselschalter
Feuerwehrfahrt

Pin-34-Funktion
GND

Funktion Dual Door
Mode

+24V
Innenruf 00 A
Innenruf 01 A
Innenruf 02 A
Innenruf 03 A
Innenruf 04 A
Innenruf 05 A
Innenruf 06 A
Innenruf 07 A
Innenruffreigabe 01
Tarauftaster A
Tlrzutaster A

Schlisselschalter
Innenprio

Taster ,Lufter EIN“
GND

Funktion Dual Door
Mode

+24V
Innenruf 00 B
Innenruf 01 B
Innenruf 02 B
Innenruf 03 B
Innenruf 04 B
Innenruf 05 B
Innenruf 06 B
Innenruf 07 B
Innenruffreigabe 02
Tlrauftaster B
Tlrzutaster B

Schlisselschalter
Feuerwehrfahrt

Pin-34-Funktion
GND

verbunden
mit
FPM-2X21.10
FPM-2X21.1
FPM-2X21.2
FPM-2X21.3
FPM-2X21.4
FPM-2X21.5
FPM-2X21.6
FPM-2X21.7
FPM-2X21.8
FPM-2X21.9
FPM-2X23.1
FPM-2X23.2
FPM-2X23.7

FPM-2X23.5
FPM-2X23.9

verbunden mit

FPM-2X22.10
FPM-2X22.1
FPM-2X22.2
FPM-2X22.3
FPM-2X22.4
FPM-2X22.5
FPM-2X22.6
FPM-2X22.7
FPM-2X22.8
FPM-2X22.9
FPM-2X23.3
FPM-2X23.4
FPM-2X23.6

FPM-2X23.8
FPM-2X23.9

Technische Details

P

I/O; L; 250 mA / 24V
I/0; ;250 mA/ 24V
I/0;L; 250 mA/ 24V
1/0;L; 250 mA/ 24V
1/O; L; 250 mA / 24V
1/0; ;250 mA/ 24V
1/O; L; 250 mA / 24V
1/0; ;250 mA/ 24V
O;L;250mA/ 24V
1/0;L; 250 mA/ 24V
1/0;L; 250 mA / 24V
I;L;250mA/ 24V

I;L;250mA/ 24V
P

Technische Details

P
I/O;L;250mA / 24V
I/O; L; 250 mA / 24V
1/0; ;250 mA/ 24V
1/O; L; 250 mA / 24V
1/0; ;250 mA/ 24V
1/0O;L; 250 mA / 24V
1/0;L; 250 mA / 24V
I/O; ;250 mA / 24V
O;L;250mA/24V
I;L;250mA/ 24V
I;L;250mA/ 24V
I;L;250mA/ 24V

I;L; 250 mA/ 24V
P

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA
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FPM-2

FPM-2 X3

bW N -

Bezeichnung
+24V
Anzeige 1*
Anzeige 2*
Anzeige 0 *
GND

Technische Details
5]
O;L;250mA/ 24V
O;L;250mA/ 24V
O;L;250mA/24V
P

* siehe FST2XT-XTs Handbuch siehe Kapitel ,5.5.5 Anzeige 0

FPM-2 X4
1
2
3

FPM-2 X6
1
2

FPM-2 X7
FPM-2 X8

1

2
3
4

Bezeichnung
Richtung AUF
Richtung AB
+24V

Bezeichnung

Innenruffreigabe 01
Innenruffreigabe 02

Bezeichnung

Notlicht

GND

Notruf (COM)
Notruf (NC)

Technische Daten
O;L;250mA/24V
O;L;250mA/24V
P

Technische Daten
(@]
(e

Technische Daten

... 2*auf Seite 114

Am FPM-2 X5 kann der EAZ-256.64 angeschlossen werden. Dieser EAZ benétigt dann keinen eigenen

LON Knoten.

An X11 und X12 wird der LON Bus gesteckt mit dem (iblichen 4pol. Bus-Stecker.
Die nachfolgenden Stiftleisten X21, X22 und X23 dienen zum Anschluss der sog. HUNIOLIFT Taster

mit Hilfe einer 10pol. Flachbandleitung.

FPM-2
X21
X21.1
X21.2
X21.3
X21.4
X21.5
X21.6
X21.7
X21.8
X21.9
X21.10

Bezeichnung

Innenruf 00
Innenruf 01
Innenruf 02
Innenruf 03
Innenruf 04
Innenruf 05
Innenruf 06
Innenruf 07
Innenruffreigabe 01
+24V

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA

Technische Details

I/0O;L; 250 mA /24 V
I/0O; ;250 mA / 24V
I/O; ;250 mA / 24V
I/0; ;250 mA / 24V
I/O;L;250mA / 24V
I/0O; ;250 mA/ 24V
I/O;L; 250 mA / 24V
I/0;L; 250 mA/ 24V
O;L;250mA/24V
P

15
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16

FPM-2
X22
X22.1
X22.2
X22.3
X22.4
X22.5
X22.6
X22.7
X22.8
X22.9
X22.10

FPM-2
X23
X23.1
X23.2
X23.3
X23.4
X23.5
X23.6
X23.7
X23.8
X23.9
X23.10

Bezeichnung

Innenruf 08
Innenruf 09
Innenruf 10
Innenruf 11
Innenruf 12
Innenruf 13
Innenruf 14
Innenruf 15

Innenruffreigabe 01

+24V

Bezeichnung

Tlrauftaster A
Tlrzutaster A
Tlrauftaster B
Tlrzutaster B
Lufter
Brandfall
Prioritat
Laden

GND

+24V

Technische Details

I/0O;L; 250 mA / 24V
I/O;L; 250 mA /24 V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
1/O; L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
1/O; L; 250 mA /24 V
O;L;250mA/24V
P

Technische Details

I;L;250mA/24V
I;L;250mA/ 24V
I;L;250mA/24V
I;L;250mA /24 V
I;L;250mA /24V
I;L;250mA/ 24V
I;L;250mA /24V
I;L;250mA/ 24V
P

P

NEWLIFT

NEUE ELEKTRONISCHE WEGE

Die akustische Quittierung ist auf der FPM-2 Baugruppe bereits integriert und braucht nicht auf

Klemmen herausgefiihrt zu werden.

Notlicht-Funktion: Sobald die Spannungsversorgung der Fahrkorbbeleuchtung ausfillt, leuchten vier
weile Leuchtdioden das Beschriftungsfeld aus.

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA
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NEUE ELEKTRONISCHE WEGE

4.3 Anschluss eines EAZ-256/64.FPM-2

Mit dem EAZ-256/64.FPM-2 bietet NEW LIFT eine low-cost Variante des Etagenanzeigers EAZ-
256/64. Der Etagenanzeiger und das Fahrkorbpanel-Modul bilden ein optisch einheitliches System.

Fir den Funktionstest ist der EAZ-256.64.FPM-2 mittels 14-adrigem Flachbandkabel tiber die
Stiftleiste X5 mit dem FPM-2 zu verbinden.

Hinweis:
@ Die maximale Lénge des Flachbandkabels an Stiftleiste X5 darf 0,25m nicht tiberschreiten.

Von 0,25m bis 1,5m ist die Verwendung des CLF-Moduls (Art. Nr.: 37-02150) zusitzlich erforderlich. Der
Einsatz von Kabel gréf3er 1,5m ist nicht maglich, alternativ ist eine LON EAZ zu verwenden.

Erscheint nach dem Einschalten der Versorgungsspannung des FPM-2 (iber den Busstecker X11 oder
X12 nachfolgendes Muster auf dem Display, so besteht keine Busverbindung.

Anzeige bei Uberpriifung der Funktion

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA 17
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5.1

5.2

18

FPE

Das FPE stellt die Erweiterung des FPM-1 dar. Uber FPE X3 wird das Modul mit dem
Fahrkorbpanelmodul FPM-1 verbunden. Somit werden die Innenruf fiir die Etagen 16 bis 63

unterstitzt.

Technische Daten

Beschreibung
Versorgungsspannung

Typische Stromaufnahme

Ausginge

Lange x Hohe x Tiefe (+x: zusatzlicher Abstand fir

Kabel)

Montageabstand min. (Abstandshllse verwenden)

Bolzen

Temperaturbereich: Lagerung & Transport / Betrieb
Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung & Transport /

Betrieb (nicht kondensierend)

FPEX2 | Farbcode

ws
br

gn

ge

gr

rs

bl

rt

swW

vi
grrs
rt bl
ws gn

O 0NN WIN

[N I N
w| N~ | O

Wert

24V DC +10%
10 mA
kurzschlussfest
104 x 70 x 33 mm

8 mm

M3 x 18 mm
-20-+70°C/ +0-+60°C
+5-+95%/+15-+85%

B 104 .
7 65 -~
| A >
“ OOOOOOOOOO
'\“ @ 0000000000 O
X3
o
~
X2
v © ©
FPE Platinenzeichnung

Anschlussbelegung und Konfiguration

Signal im Single Door
Mode

+24V

Innenruf 61
Innenruf 58
Innenruf 55
Innenruf 52
Innenruf 49
Innenruf 46
Innenruf 43
Innenruf 40
Innenruf 37
Innenruf 34
Innenruf 31
Innenruf 28

Signale im Dual Door Technische Details

Mode
+24V P
Innenruf 29 Tirseite B I/O;L; 250 mA / 24V
Innenruf 26 Turseite B I/0O;L; 250 mA / 24V
Innenruf 31 Tlrseite A I/0; L; 250 mA / 24V
Innenruf 28 Turseite A I/O;L; 250 mA / 24V
Innenruf 25 Turseite A I/O;L; 250 mA / 24V
Innenruf 22 Tirseite B I/O;L; 250 mA/ 24V
Innenruf 19 Turseite B I/O;L; 250 mA / 24V
Innenruf 16 Tirseite B 1/0; ;250 mA / 24V
Innenruf 21 Tlrseite A | 1/O;L; 250 mA/ 24V
Innenruf 18 Tirseite A I/O; L; 250 mA / 24V
Innenruf 15 Turseite B I/O;L; 250 mA / 24V
Innenruf 12 Tirseite B I/O;L; 250 mA / 24V

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA
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FPE X2

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA

FPE

Farbcode

brgn
ws ge
ge br
ws gr
grbr

WS rs

rs br

ws bl

br bl

ws rt
brrt

WS SW
br sw
grgn
gegr
rsgn
gers

gn bl

ge bl
gnrt
gert

gn sw
ge sw
grbl

rs bl
grrt
rsrt
grsw

rs sw

bl sw

rt sw
ws br sw
ge gn sw
rs gr sw
sw bl rt
WS gn sw
gn br sw

Signal im Single Door
Mode
Innenruf 25
Innenruf 22
Innenruf 19
Innenruf 16
Innenruf 62
Innenruf 59
Innenruf 56
Innenruf 53
Innenruf 50
Innenruf 47
Innenruf 44
Innenruf 41
Innenruf 38
Innenruf 35
Innenruf 32
Innenruf 29
Innenruf 26
Innenruf 23
Innenruf 20
Innenruf 17
Innenruf 63
Innenruf 60
Innenruf 57
Innenruf 54
Innenruf 51
Innenruf 48
Innenruf 45
Innenruf 42
Innenruf 39
Innenruf 36
Innenruf 33
Innenruf 30
Innenruf 27
Innenruf 24
Innenruf 21
Innenruf 18
+24V

Signale im Dual Door
Mode

Innenruf 09 Tirseite B
Innenruf 14 Tirseite A
Innenruf 11 Tirseite A
Innenruf 08 Tirseite A
Innenruf 30 Tirseite B
Innenruf 27 Tirseite B
Innenruf 24 Tirseite B
Innenruf 29 Tlrseite A
Innenruf 26 Tirseite A
Innenruf 23 Tirseite B
Innenruf 20 Tirseite B
Innenruf 17 Tirseite B
Innenruf 22 Tirseite A
Innenruf 19 Tirseite A
Innenruf 16 Tirseite A
Innenruf 13 Tirseite B
Innenruf 10 Tirseite B
Innenruf 15 Tirseite A
Innenruf 12 Tlrseite A
Innenruf 09 Tirseite A
Innenruf 31 Tirseite B
Innenruf 28 Tiirseite B
Innenruf 25 Tirseite B
Innenruf 30 Tirseite A
Innenruf 27 Tirseite A
Innenruf 24 Tirseite A
Innenruf 21 Tirseite B
Innenruf 18 Tirseite B
Innenruf 23 Tirseite A
Innenruf 20 Tirseite A
Innenruf 17 Tirseite A
Innenruf 14 Tirseite B
Innenruf 11 Tirseite B
Innenruf 08 Tiirseite B
Innenruf 13 Tiirseite A
Innenruf 10 Tilrseite A
+24V

Technische Details

I/0O;L; 250 mA / 24V
I/O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/O; L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/O; L; 250 mA / 24V
I/O; ;250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA /24 V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/O;L; 250 mA/ 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/O; L; 250 mA /24 V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/O;L; 250 mA /24 V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/O; L; 250 mA /24 V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/O;L; 250 mA /24 V
I/O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
I/0O;L; 250 mA / 24V
p

19



i NEWLIFT
FPE: Innenruf Erweiterung
X3
1 +24V
2 +24V
3 +5V
4 +5V
5 Reset der SPI-Treiber
6 GND
7 serieller Takt
8 GND
9 serieller Ausgang
10 GND
11 serieller Eingang
12 GND
13 SPI-Select 3 (Innenruf 48..63)
14 GND
15 SPI-Select 2 (Innenruf 32..47)
16 GND
17 SPI-Select 1 (Innenruf 16..31)
18 GND
19 FPE-Erkennung
20 GND
6 FPA
Der Fahrkorbpaneladapter FPA stellt Zugfederklemmen fiir alle Fahrkorbtableausignale des FPM-1
Steckers X4 zur Verfligung. Er ersetzt das 50-polige Rundkabel zur Fahrkorbtableauverdrahtung.
Der FPA wird Giber den 50-poligen Stecker X4 an den Stecker X4 des Fahrkorbpanelmoduls FPM-1
angesteckt.
Die Umschaltung von ,single door mode" auf ,,dual door mode* erfolgt auf dem zugehérigen FPM-1 mit
dem Jumper JK2. (siehe Kapitel ,3.2.2 Jumper* auf Seite 8)
6.1  Technische Daten
Beschreibung Wert
Versorgungsspannung 24V DC +10%
Typische Stromaufnahme 60 mA
Ausgdnge kurzschlussfest
Lange x Hohe x Tiefe (+x: zusatzlicher Abstand fir 70x 125 x 20 (+10) mm
Kabel)
Montageabstand min. (Abstandshllse verwenden) 8 mm
Bolzen M3 x 20 mm
Temperaturbereich: Lagerung & Transport / Betrieb -20-+70°C/ +0-+60°C
Relative Luftfeuchtigkeit: Lagerung & Transport / +5-+95%/+15-+85%
Betrieb (nicht kondensierend)
20 Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA
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6.2

FPA

126

A

Y

A A A

Y

N
N~
A
Platinenzeichnung FPA

B 245 .
- 2225 .
- 158 .
- 93,5
|-

72

X4
@| 3030mEe: @ @
L
x

= = 1

cNEy

fafaivi e AN

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

OE
vﬁf =

Maf3e FPM-1 in Kombination mit FPA

Anschlussbelegung und Konfiguration

FPA X4 entspricht exakt FPM-1 X4

FPA X5

O 0NN AWIN

[ N N N N Y
N nnphA WINERL O

Fahrkorbtableausignale

Innenruf 00 (00 Tirseite A bei dual door mode)
Innenruf 01 (01 Turseite A bei dual door mode)
Innenruf 02 (02 Tirseite A bei dual door mode)
Innenruf 03 (03 Turseite A bei dual door mode)
Innenruf 04 (04 Tirseite A bei dual door mode)
Innenruf 05 (05 Tirseite A bei dual door mode)
Innenruf 06 (06 Turseite A bei dual door mode)
Innenruf 07 (07 Tlrseite A bei dual door mode)
Innenruf 08 (00 Turseite B bei dual door mode)
Innenruf 09 (01 Tirseite B bei dual door mode)
Innenruf 10 (02 Turseite B bei dual door mode)
Innenruf 11 (03 Tirseite B bei dual door mode)
Innenruf 12 (04 Turseite B bei dual door mode)
Innenruf 13 (05 Tiirseite B bei dual door mode)
Innenruf 14 (06 Turseite B bei dual door mode)
Innenruf 15 (07 Turseite B bei dual door mode)

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA

Technische Details
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0
1/0

21
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22

FPA X5
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

FPA X6

NO O NN DN

WININININNNNNNNND R R RRRRRRRR
Olv Nt R WN ROV oNOULVIMN®DN RO

Fahrkorbtableausignale

Innenruffreigabe sekundar (z.B. bei Kartenlesern im

Fahrkorb aktiv)

GND

Etagenanzeige O (LSB)
Etagenanzeige 1
Etagenanzeige 2
Etagenanzeige 3
Etagenanzeige 4
Etagenanzeige 5
Etagenanzeige 6
Etagenanzeige 7 (MSB)
+24V

Fahrkorbtableausignale
Innenruffreigabe Ruf 00
Innenruffreigabe Ruf 01
Innenruffreigabe Ruf 02
Innenruffreigabe Ruf 03
Innenruffreigabe Ruf 04
Innenruffreigabe Ruf 05
Innenruffreigabe Ruf 06
Innenruffreigabe Ruf 07
Innenruffreigabe Ruf 08
Innenruffreigabe Ruf 09
Innenruffreigabe Ruf 10
Innenruffreigabe Ruf 11
Innenruffreigabe Ruf 12
Innenruffreigabe Ruf 13
Innenruffreigabe Ruf 14
Innenruffreigabe Ruf 15
GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

GND

+24V

+24V

+24V

+24V

+24V

+24V

Technische Details
(o]

T OO0OO0O0O0O0OO0OO0O0|™®

Technische Details

¥ Y V|V TV T VTV TV UV T VT OVOOOOO0OOO0O00OO00O000O00

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA



FPA

NEWLIFT
FPA X7 Fahrkorbtableausignale Technische Details
1 + 24V Rufquittung 00 O
2 + 24V Rufquittung 01 @)
3 + 24V Rufquittung 02 0]
4 + 24V Rufquittung 03 O
5 + 24V Rufquittung 04 @)
6 + 24V Rufquittung 05 O
7 + 24V Rufquittung 06 @]
8 + 24V Rufquittung 07 O
9 + 24V Rufquittung 08 o
10 + 24V Rufquittung 09 @)
11 + 24V Rufquittung 10 @)
12 + 24V Rufquittung 11 (@)
13 + 24V Rufquittung 12 0]
14 + 24V Rufquittung 13 O
15 + 24V Rufquittung 14 o
16 + 24V Rufquittung 15 o
17 Turauftaster B bzw. Taster Trenntur (siehe Handbuch FST) | |
18 Tlrzutaster B I
19 Tlrauftaster A I
20 Tarzutaster A I
21 AuRensteuerung AUS bzw. Taster ,Ladesteuerung” (siehe I
Handbuch FST)

22 Taster ,Lifter EIN/AUS® I
23 Schlisselschalter Feuerwehrfahrt I
24 Schllsselschalter Innenprio I
25 Richtungsanzeige AUF O
26 Richtungsanzeige AB 0]
27 Uberlastanzeige o)
28 Anzeige 0 * 0]
29 Anzeige 1* 0]
30 Anzeige 2 * 0]

* siehe FST2XT-XTs Handbuch siehe Kapitel ,,5.5.5 Anzeige 0 ... 2“ auf Seite 114

Handbuch FPM-1, FPM-2, FPE, FPA 23
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